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DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sistema camino per condotti fumari in plastica secondo la EN 14471:2013 + A1:2015

Chimney system for plastic flue in compliance with EN 14471:2013+ A1:2015

APPLICAZIONI /APPLICATIONS

Condotti e canali da fumo in pressione positiva o negativa per gas di scarico, caldaie a condensazione a gasolio o gas, cappe da cucina
con temperatura fumi < 120°

Flue and smoke ducts under positive or negative pressure for exhaust gases and fuel oil or gas condensing boilers, , cooker hoods with flue
gas temperature < 120 °

Guarnizione di tenuta: EPDM Monolabbro nero certificato UNI EN 14241 - 1 - 2005
Sealing gasket: EPDM Mono black lip certified UNI EN 14241 - 1 - 2005

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

CERTIFICAZION / CERTIFICATES
Certificato di Conformita del controllo dei processi produttivi in fabbrica. c €

Compliance certificate for factory production monitoring.




Sistema di camino (@ 50 - 60 - 80 -100) / Chimney system (@ 50 - 60 - 80 -100) :
T120-H1- W-2-0(30)-LI-E-U

Sistema di camino (@ 125 - 160 - 200) / Chimney system (@ 125 - 160 - 200) :
T120-P1- W=-2-0(30)-LI-C-U

Sistema di parete flessibil
WHITE PP flexible single-wall chimney syst
T120-H1-O0- W-2-0(10) - LI-F-U1

PPS BIANCO (@ 50 - 60 - 80 -100)
(& 50 - 60 - 80-100) :

Sistema di ete flessibile PPH GRIGIO (@ 60 - 80 - 110 - 160)
GREY PPS flexible singl Il chi y system (@ 60 - 80 - 110 - 160) :
T120-H1-0- W-2-0(20)-LI-E-U

Sistema di camino monoparete flessibile PPH GRIGIO (@ 200)

GREY PPS flexible single-wall chimney system (& 200) :

T120-P1-0- W-2-0(20)-LI-E-U
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: Normativa di riferimento

: Reference standard

: Classe di temperatura ( 120°C)

: Temperature class

: Classe di pressione (200 - 5000 Pa )

: Pressure class

: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)

: Condensate resistance (W : wet - D : dry )

: Resistenza alla corrosione ( 2: oli combustibili con zolfo < 0,2% e legno naturale )
: Corrosion resistance ( 2: fuel oil with sulphur <0.2% and natural wood )
: Distanza dal materiale combustibile (in mm)

: Distance to combustible material (in mm )

: Classe di locazione ( LI: interna )

: Location class ( LI: internal )

: Classe di reazione al fuoco

: Reaction to fire class

: Classe di rivestimento ( U: anche non rivestibili )

: Cladding class ( U: cladding not necessary )

: Normativa di riferimento

: Reference standard

: Classe di temperatura ( 120°C)

: Temperature class

: Classe di pressione ( 200/5000 Pa)

: Pressure class

: Resistenza termica

: Heat resistance

: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco)

: Condensate resistance (W : wet - D : dry )

: Resistenza alla corrosione ( 2: oli combustibili con zolfo < 0,2% e legno naturale )
: Corrosion resistance ( 2: fuel oil with sulphur <0.2% and natural wood )

: Distanza dal materiale combustibile (in mm)

: Distance to combustible material (in mm )

: Classe di locazione ( LI: interna )

: Location class ( LI: internal )

: Classe di reazione al fuoco non determinato ( EN 13501 -1)

: Fire reaction class not determined ( EN

: Classe di rivestimento (U1: combustibili)
: Cladding class (U1: fuels)

13501 -1)

: Normativa di riferimento

: Reference standard

: Classe di temperatura ( 120°C)

: Temperature class

: Classe di pressione (200 - 5000 Pa )

: Pressure class

: Resistenza termica

: Heat resistance

: Resistenza alla condensa (W : umido - D :secco)

: Condensate resistance (W : wet - D : dry )

: Resistenza alla corrosione ( 2: oli combustibili con zolfo < 0,2% e legno naturale )
: Corrosion resistance ( 2: fuel oil with sulphur <0.2% and natural wood )
: Distanza dal materiale combustibile (in mm)

: Distance to combustible material (in mm )

: Classe di locazione ( LI: interna )

: Location class ( LI: internal )

: Classe di reazione al fuoco

: Reaction to fire class

: Classe di rivestimento ( U: anche non rivestibili )

: Cladding class ( U: cladding not necessary )
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PP

ELEMENTO LINEARE H=1000
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE
PPSRF001050
PPSRF001060
PPSRF001080
PPSRF001100
PPSRF001125
PPSRF001160
PPSRF001200

(4]
50
60
80
100
125
160
200

€

ELEMENTO LINEARE H=500

LINEAR ELEMENT H=500

CODICE
PPSRF003050
PPSRF003060
PPSRF003080
PPSRF003100
PPSRF003125
PPSRF003160
PPSRF003200

]
50
60
80
100
125
160
200

€

ELEMENTO LINEARE H=250
LINEAR ELEMENT H=250

CODICE
PPSRF005060
PPSRF005080
PPSRF005100
PPSRF005125
PPSRF005160
PPSRF005200

ELEMENTO LINEARE H=2000
LINEAR ELEMENT H=2000

CODICE
PPSRF007050
PPSRF007060
PPSRF007080
PPSRF007100
PPSRF007125
PPSRF007160
PPSRF007200

ELEMENTO LINEARE H=3000
LINEAR ELEMENT H=3000

CODICE
PPSRF008080

(%]
60
80
100
125
160
200

o
50
60
80
100
125
160
200

o
80

€

€

€
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PP
CURVA 45° CURVA A 90° CON ISPEZIONE
45° BEND 90° BEND W,/ INSPECTION DOOR
CODICE [%] € CODICE [%] €

PPSRF011050 50 PPSRF014060 60

PPSRF011060 60 | PPSRF014080 80

PPSRF011080 80 PPSRF014100 100

PPSRF011100 100 PPSRF014125 125

PPSRF011125 125 PPSRF014160 160

PPSRF011160 160 PPSRF014200 200

PPSRF011200 200

CURVA A 90° e ELEMENTO PRELIEVO FUMI
90° BEND SMOKE SAMPLING ELEMENT
CODICE [%] € CODICE (%] €

PPSRF013050 50 PPSRF020060 60

PPSRF013060 60 PPSRF020080 80

PPSRF013080 80 ) PPSRF020100 100

PPSRF013100 100 PPSRF020125 125

PPSRF013125 125 PPSRF020160 160

PPSRF013160 160 PPSRF020200 200

PPSRF013200 200



PP

PP
RACCORDO A “T” 90° TAPPO CON SCARICO CONDENSA
90° TEE PIECE CONDENSATE DRAIN CAP
CODICE [} € - — CODICE [7] €
PPSRF017060 60 PPSRF019060 60
PPSRF017080 80 PPSRF019080 80
PPSRF017100 100 PPSRF019100 100
PPSRF017125 125 PPSRF019125 125
PPSRF017160 160 PPSRF019160 160
PPSRF017200 200 PPSRF019200 200
MODULQ DI ISPEZIONE SRS SCARICO ORIZZONTALE/VERTICALE
INSPECTION MODULE HORIZONTAL,VERTICAL DRAIN
CODICE [} € CODICE [7] €
PPSRF031060 60 PPSRF029060 60
PPSRF031080 80 PPSRF029080 80
PPSRF031100 100 PPSRF029100 100
PPSRF031125 125 PPSRF029125 125
PPSRF031160 160 PPSRF029160 160

PPSRF031200 200 PPSRF029200 200



PP

PP
AUMENTO DI SEZIONE VERTICALE BIANCO
VWHITE VERTICAL INCREASER
CODICE (%] €
PPSRF0325060  50Mx60F
PPSRF0325080 50Mx80F GUARNIZIONI IN EPDM
PPSRF0326080  60Mx80F EPDM GASKETS
PPSRF03260100 60Mx100F _ CODICE o €
PPSRF03280100 80Mx100F FEEREGAGET 75
PPSRF03280125 80Mx125F FEEREGAGET 5
PPSRF03280160 80Mx160F POERTOEAIGG 100
PPSRF032100125 100Mx125F PPSRF034125 125
PPSRF032100160 100Mx160F PPSRF034160 160
PPSRF032125160 125Mx160F e ———
PPSRF0326050  50Fx60M
PPSRF0328050 50Fx80M
PPSRF0328060  60Fx80M
PPSRF03210080 80FX100M
PPSRF03212580 80Fx125M
PPSRF032125100 100FX125M
> NEW
AUMENTO DI SEZIONE ORIZZONTALE VALVOLA CLAPET
HORIZONTAL INCREASER A CLAPET VALVE
CODICE (] € “aEE CODICE @  QVAVOLA KW
PPSRF0335060 50Mx60F | PPSRF030001 80 80 90
PPSRF0335080 50Mx80F ‘ PPSRF030002 100 80 90
PPSRF0336080  60Mx80F ' PPSRF030003 100 125 180
PPSRF03380100 80Mx100F S - PPSRF030004 110 125 180
PPSRF03380125 80Mx125F PPSRF030005 125 125 180

PPSRF033100125 100Mx125F
PPSRF03310080 80Fx100M



PP

FLESSIBILE BIANCO IN PP

PP

WHITE HOSE, PP

CODICE
PPSFF001050
PPSFF001060
PPSFF001080
PPSFF001100

COLLARE DI CENTRAGGIO

CENTERING COLLAR
CODICE (%]
PPSRF035060 60
PPSRF035080 80
PPSRF035100 100
PPSRF035125 125

PPSRF035160

g L

50 50mt
60 50mt
80 50mt
100 25mt

160

s

RACCORDO FLESSIBILE d. 50
HOSE FITTING d. 50

CODICE GIUNTO €
PPSFF003050  FLEX/M
PPSFF005050 FLEX/F
PPSFF007050 FLEX/FLEX

FASCETTA PER TERMINALE/FLESSIBILE PP
CLAMP FOR CAP / PP FLEXIBLE

CODICE (%] €
PPSRF051060 60
PPSRF051080 80



PP

PP
FLESSIBILE GRIGIO IN PPH RACCORDQ FLESSIBILE/MASCHIO PPH
GREY HOSE, PPH HOSE/MALE FITTING, PPH
CODICE g L € CODICE (%] €
(W PPHFF001060 60 50mt PPHFF003060 60
e PPHFF001080 80 30mt PPHFF003080 80
. fl[u'ﬁlFJiIl?iEIl.IiI'H' PPHFF001110 110 30mt PPHFF003110 110
AL PPHFF001125 125 30mt PPHFF003125 125
lf|'[Ji|lH|lii|||r|||||i|||=|||¢|1||!5111ﬁ#“ PPHFF001160 160 25mt i b PPHFF003160 160
T PPHFF001200 200 30mt . PPHFF003200 200
RACCORDO FLESSIBILE/FEMMINA PPH RACCORDO FLESSIBILE/FLESSIBILE PPH
HOSE/FEMALE FITTING, PPH HOSE/HOSE FITTING, PPH
e —- CODICE o € —— CODICE o €
i PPHFF005060 60 PPHFF007060 60
PPHFF005080 80 PPHFF007080 80
PPHFF005110 110 PPHFF007110 110
< . PPHFF005125 125 PPHFF007125 125
2 - PPHFF005160 160 = PPHFF007160 160

PPHFF005200 200 PPHFF007200 200



PP

PP

ELEMENTO LINEARE H=1000 NERO
LINEAR ELEMENT H=1000, BLACK

CODICE %] €
PPNRF001060 60
PPNRF001080 80

ELEMENTO LINEARE H=500 NERO
LINEAR ELEMENT H=500, BLACK

CODICE ] €
PPNRF003060 60
PPNRF003080 80

ELEMENTO LINEARE H=250 NERO
LINEAR ELEMENT H=250, BLACK

CODICE (%] €

PPNRF005060 60
PPNRF005080 80

ELEMENTO LINEARE H=2000 NERO
LINEAR ELEMENT H=2000, BLACK

CODICE o €
PPNRF007060 60
PPNRF007080 80

ROSONE IN SILICONE

SILICONE ROSETTE
CODICE (7] €
TNSPF032060 60
TNSPF032080 80



PP

PP

CURVA 45° NERO
45° BEND, BLACK

GRIGLIA ASPIRAZIONE NERA
AIR INTAKE GUARD, BLACK

CODICE [~} € CODICE 4] €
PPNRF011060 60 ALNIF027060 60
PPNRF011080 80 ALNIF027080 80
> NEW
TERMINALE PIANO VENTILATO
CURVA A 90° NERO PER FLESSIBILE PP

90° BEND, BLACK VENTILATED FLAT CAP FOR PP FLEXIBLE

CODICE (7] € CODICE %] €
PPNRFO013060 60 PPSRF047060 60
PPNRF013080 80 PPSRF047080 80




MONOPARETE PP

SINGLE-WALL PP
SDOPPIATORI PP PER CALDAIA A CONDENSAZIONE / SPLITTERS PP FOR CONDENSING BOILER

Compatibilita / compatibility:

SIME

BIASI

FERROLI

FONDITAL

LAMBORGHINI

NOVA FLORIDA CODICE s €
RADIANT © SDPPFOOT 80
SAVIO

UNICAL

ITALTHERM

BALTUR

JOANNES

AIRFEL

Compatibilita / Compatibility:

ARGO

BAXI CODICE s €

ROCA Csoperoos s
VIESSMAN

REMEHA
ROTEX

—




MONQOPARETE PP

SINGLE-WALL PP

SDOPPIATORI PP PER CALDAIA A CONDENSAZIONE / SPLITTERS PP FOR CONDENSING BOILER

Compatibilita / compatibility:

ARISTON
BERETTA
CHAFFOTEAUX
ECOFLAM
RHEEM RADI

RIELLO CODICE e €

SYLBER © soeeroos 80
VAILLANT

YGNIS
ATLANTIC




